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Produjl du mois _ 

Retro-eclairage a haut rendement de lampes CCFL 
a ampoules refereneees a la masse ou flottantes 


Les LT MD 1184 et LT1184F sont des 
regulateurs a decoupage de courant optimises 
pour 1’alimentation des Lampes Fluorescentes a 
Cathode Froide (CCFL) couramment utilisees 
dans les systemes d’ordinateurs portatifs et les 


affichages industriels. Le LT1184 contient un 
regulateur a decoupage de 200 kHz ayant une 
gamme d’entree allant de 3V a 30 V, un 
rendement electrique pouvant atteindre 90%, un 
courant d’alimentation de 6 mA et un courant 


UP TO 6mA 


ALUMINUM ELECTROLYTIC IS RECOMMENDED FOR C3B WITH AN 
ESR > 0.5Q TO PREVENT DAMAGE TO THE LT1184F HIGH-SIDE 
SENSE RESISTOR DUE TO SURGE CURRENTS AT TURN-ON. 

Cl MUST BE A LOW LOSS CAPACITOR, Cl = WIMA MKP-20 
Q1, Q2 = ZETEX ZTX849 OR ROHM 2SC5001 
LI = C0ILTR0NICS CTX210605 
L2 = C0ILTR0NICS CTX100-4 
‘DO NOT SUBSTITUTE COMPONENTS 
C0ILTR0NICS (407) 241-7876 


OnA TO 45nA l CC FL CURRENT GIVES 
0mA TO 6mA LAMP CURRENT FOR A 
TYPICAL DISPLAY. 

THIS IS EQUAL TO 0 TO 90% DUTY 
CYCLE FOR THE PWM SIGNAL. 



R4 

46.4k 

V (PWM) 

0VT0 5V —VW 
1kHz PWM „ + 


SHUTDOWN 


C4 

2 2 P F 


Vin 

>3V 


Figure 1. LT1184F Floating CCFL Bulb Driver Circuit 


d’arret typique de 35 pA. Le dispositif est offert 
en boitier etroit a montage en surface a 16 
broches. 

Le LT1184F contient tous les elements du 
LT1184 ainsi qu’un amplificateur de detection de 
point chaud connecte entre les broches BAT et 
Royer. Ce circuit permet d’employer le dispositif 
avec une lampe isolee de la terre en surveillant la 
tension du cote primaire du convertisseur Royer, 
et en limitant la tension secondaire maximale. La 
figure 1 montre comment utiliser le LT1184F 
avec une lampe CCFL isolee. La lampe est 
excitee differentiellement (ou isolee) pour reduire 
les dissipations parasites et etendre l’intervalle 
d’illumination aux faibles valeurs du courant de 
lampe. Une reference de 1,244 V est foumie pour 
programmer le courant dans la lampe par le biais 
de la broche de commande prevue a cet effet. Une 
resistance situee entre la reference et la broche 
I CC fl determine le courant de lampe maximal. Le 
courant de lampe est programme par modulation 
de largeur d’impulsions, convertisseur 
numerique-analogique, ou potentiometre. 

Les LT1184 et LT1184F demandent moins 
de composants que les retro-eclairages de CCFL 
bases sur le populaire LT1172, et une boucle de 
compensation de frequence plus simple. Ceci 
elimine quasiment tout risque de depassement au 
demarrage ou suite a une surcharge. Les LT1184 
et LT1184F sont disponibles en boitier etroit a 
montage en surface a 16 broches specifies entre 
0°C et 70°C. 

Linear Technology offre egalement deux 
dispositifs pour commandes de contraste de 
CCFL et d’affichage a cristaux liquides. Les 
LT1182 et LT1183 sont deux autres puces 
offertes en boitier etroit a montage en surface a 
16 broches qui component chacune deux 
regulateurs de commutation de 200 KHz, un cir¬ 
cuit de commande de contraste de CCFL, et un 
circuit de commande de contraste d’affichage a 
cristaux liquides. Pour obtenir des renseignements 
supplementaires, veuillez contacter votre bureau 
de ventes local Linear Technology et demander 
une fiche de donnees ainsi que des echantillons a 
evaluer du LT1182, du LT1183, du LT1184 ou du 
LT1184F. XT 


Dans ce numero : 

Un filtre a bande passante ultra-selective et a gain ajustable.2 

Des emetteurs-recepteurs RS485 a faible consommation qui produisent 

le ronflement electromagnetique le plus faible qui soit, et permettent 

jusqu’a 256 dispositifs par paire de lignes.2 

Un convertisseur de 12 V a -12 V a rendement superieur a 80%.3 

De nouveaux dispositifs de gestion d’alimentation PCMCIA qui eliminent 

les composants externes et protegent le logement de carte SafeSlot.4 

Le magazine “Linear Technology” est gratuit.4 


A LTC et LT sont des marques de commerce deposees de Linear Technology Corporation. 
























































Un filtre a bande 
passante ultra-selective 
et a gain ajustable 

Le LTC MD 1164-8 est un filtre passe-bande 
elliptique du 8eme ordre, a faible consommation, 
et a frequence centrale ajustable a l’aide d’une 
horloge exteme. Le rapport de la frequence 
d’horloge a la frequence centrale est de 100:1. 
Tout signal de frequence a plus ou moins 4% de 
la frequence centrale du LTC1164-8 est attenue 
de 50 dB. La largeur de la bande passante du 
LTC1164-8 a pour valeur 1% de la frequence 
centrale. La frequence centrale maximale est de 4 
kHz avec une alimentation unique de 5 V, et 5 
kHz avec deux alimentations de ±5 V. II est pos¬ 
sible d’atteindre des frequences centrales de 7 
kHz en augmentant la tension d’alimentation 
jusqu’a ±7,5 V. Le courant d’alimentation typique 


est de 2,3 mA sur 5 V, et de 3,2 mA sur ±5 V. La 
figure 1 illustre l’emploi du LTC1164-8 avec une 
frequence centrale de 1 kHz. 

Le LTC1164-8 necessite un ampli op. et des 
resistances extemes pour ajuster le gain du filtre a 
la frequence centrale. II est possible d’atteindre 
des valeurs de gain allant jusqu’a 1000. Le bruit 
large bande du LTC1164-8 n’est que 270 pV EFF 
independamment de la valeur du gain et de la 
frequence centrale. La reponse en frequence du 
LTC1164-8 est montree sur la figure 2. 

La faible consommation du LTC1164-8, les 
proprietes de sa bande passante, et son reglage 
ameliore de la frequence centrale, en font un 
dispositif ideal pour extraire un signal particulier 
du bruit de fond qui l’accompagne, ainsi que pour 
rejeter les signaux parasites a frequences tres 
proches de la gamme utile. II est con$u pour etre 
employe dans les detecteurs de signaux 
asynchrones a bande etroite, les demodulateurs 
asynchrones basse frequence, les spectrometres 
portatifs, et les detecteurs de tonalites au sein 
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Figure 1. LTC1164-8 Frequency Response 

d’une bande de frequence. Les produits finis qui 
peuvent en tirer parti comprennent le materiel de 
localisation de canalisations souterraines, 
d’identification de problemes de lignes, de 
detection de tonalites dans les modems, de recon¬ 
struction de signaux audio, et d’exploration 
sismique. 

Le LTC1164-8 est disponible en boitiers 
plastiques DIL a 14 broches, et en boitiers a mon¬ 
tage en surface a 16 broches. La temperature de 
fonctionnement du dispositif est de 0°C a 70°C. 
Une fiche de donnees et des echantillons gratuits 
a evaluer du LTC1164-8 peuvent etre obtenus en 
contactant votre bureau de ventes local Linear 
Technology. XT 



* C F : REDUCES CLOCK FEEDTHROUGH 

Figure 1. LTC1164-8 1kHz Bandpass Filter with Gain = 10 


Des emetteurs-recepteurs 
RS485 a faible consommation 
qui produisent le ronflement 
electromagnetique le plus 
faible qui soit, et permettent 
jusqu’a 256 dispositifs par 
pa ire de lignes 

Les LTC1483 et LTC1487 sont des 
emetteurs-recepteurs a ligne differentielle, ali¬ 
mentation unique et tres faible consommation, 
con$us pour la transmission de donnees 
conformement a la norme RS485. Ces nouveaux 
dispositifs presentent des emetteurs de sortie a 
vitesse de montee controlee, ce qui decroit le 
rayonnement electromagnetique des lignes 
RS485, et ameliore la fidelite du signal quand les 
lignes sont mal bouclees. Les LTC1483 et 
LTC1487 ont un brochage compatible avec 
l’emetteur-recepteur LTC485, et soutiennent des 
debits de donnees pouvant atteindre 
respectivement 150 et 250 kbauds. Avec le 


LTC1483, il est possible de connecter jusqu’a 32 
emetteurs-recepteurs sur un bus. L’impedance 
d’entree elevee du LTC1487 permet de 
connecter jusqu’a 256 emetteurs-recepteurs 
sur un meme bus. 

Les LTC1483 et LTC1487 ont des broches 
de validation d’emetteur et de recepteur 
individuelles, et sont par ailleurs munis de 
dispositifs d’arret. Leur courant de repos typique 
n’est que de 80 pA en fonctionnement, et de 
moins de 1 pA a 1’arret. Le courant de repos 
maximal garanti est de 120 pA quand 1’emetteur 
est hors service, et de 200 pA (LTC1487) a 500 
pA (LTC1483) lorsqu’il est en service. Ces 
valeurs sont bien inferieures a celles des 
dispositifs RS485 concurrents a faible 
consommation. 

Les sorties d’emetteurs et de recepteurs de 
LTC1483 et LTC1487 sont a trois etats, et la sor¬ 
tie d’un emetteur reste en haute impedance dans 
toute la gamme du mode commun. De plus, un 
circuit de protection contre les surcharges 
thermiques met la sortie d’un emetteur en haute 
impedance en cas de defaut ou de conflit sur le 
bus afin d’eviter des dissipations d’energie 
excessives. Les recepteurs presentent aussi un 
dispositif d’autoprotection qui met la sortie en 
haute impedance quand l’entree n’est pas 


connectee. Les sorties de recepteurs sont aussi 
protegees contre les transitoires, ce qui permet 
d’inserer ou de retirer le dispositif meme sous 
tension. 

Les LTC1483 et LTC1487 peuvent sup¬ 
porter des excursions de tension pouvant atteindre 
±14 V sans retour du courant vers les alimenta¬ 
tions, et sont garantis de pouvoir supporter 
sans dommage des decharges electrostatiques 
de ±10 kV (en utilisant le modele du corps 
humain). Aucun autre dispositif CMOS RS485 
ne peut offrir de tels niveaux de protection. 

Les faibles consommation et ronflement 
electromagnetique des nouveaux dispositifs RS 
485, ainsi que leurs conceptions ultra-robustes, en 
font les dispositifs de choix pour les ports RS485 
a faible consommation destines aux applications 
RS422/RS485 sensibles au ronflement 
electromagnetique, ou alimentees par batteries. 
Les LTC1483 et LTC1487 sont disponibles en 
boitiers DIL plastiques a 8 broches, et en boitiers 
a montage en surface a 8 broches, specifies entre 
0°C a 70°C. Des dispositifs specifies entre -40°C 
a 85°C, sont aussi offerts pour les applications 
pour gamme de temperatures industrielles. 
Veuillez contacter votre bureau de ventes local 
Linear Technology pour obtenir une fiche de 
donnees et des echantillons a evaluer du 
LTC1483 etLTC1487. XT 
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Application du mois 

Un convertisseur de 12 V a -12 V a rendement superieur a 80% 


Les regulateurs inverseurs a decoupage ne 
permettent pas d’obtenir sans difficultes des 
rendements eleves, car leurs courants cretes 
commutes et d’inducteur doivent avoir des 
valeurs a peu pres doubles de celle du courant 
de sortie. De plus, le point de connexion de 
l’interrupteur doit couvrir deux fois la tension 
d’entree (soit 24 V pour un convertisseur 
inverseur de 12 V). La version ajustable du 
regulateur abaisseur synchrone LTC1159 est par 
contre ideale a ces fins car elle combine un 
rendement superieur a 80%, avec un courant de 
repos faible, et un courant d’arret de 20 pA. 

Le circuit 1 A de la figure 1 prend parti de 
la tension d’entree elevee supportee par le 
LTC1159 en connectant les broches de terre du 
dispositif de commande avec la sortie -12 V. 
Cela permet au simple diviseur a retroaction 
(qui comprend R1 et R2) entre la terre et la sor¬ 
tie d’etablir la tension regulee, puisque la 
reference interne de 1,25 V opere sur la sortie 
negative. L’inducteur se connecte a la terre par 
1’intermediate de la resistance de detection de 
courant dont la valeur est de 0,05 

Le LTC1159 possede une broche EXT V cc 
unique qui permet aux emetteurs MOSFET et 
au circuit de commande d’etre alimentes par la 
sortie du regulateur. La figure 1 illustre com¬ 
ment accomplir cela en mettant EXT V cc a la 
terre, ce qui applique integralement les 12 V de 
la tension de sortie a l’excitateur et au circuit de 


commande (les broches de terre sont, on le 
rappelle, a -12 V). Ceci est permis car le 
LTC1159 tolere un maximum de 13 V entre les 
broches de detection et de terre. Au cours du 
demarrage ou en cas de court-circuit, 

1’alimentation necessaire est foumie par un 
regulateur lineaire 4,5 V interne a faible chute de 
tension. Ce regulateur de demarrage s’eteint 
automatiquement quand la sortie devient 
inferieure a -4,5 V. 

Le cycle de fonctionnement de ce circuit 
commence par la mise en service de Ql, ce qui 
applique les 12 V d’entree a l’inducteur. Le cou¬ 
rant d’inducteur suit alors une rampe qui le mene 
au niveau fixe par l’amplificateur d’erreurs du 
LTC1159. Une fois ce point atteint, Ql se bloque 
tandis que Q2 conduit, ce qui force 1’energie 
emmagasinee dans l’inducteur a s’ecouler sous 
forme de courant vers la sortie -12 V. Au bout de 
5 ms (temps etabli par le condensateur C T ), Q2 se 
bloque et Ql recommence a conduire. Avec une 
entree de 12 V, le rapport cyclique est de 50%, ce 
qui se traduit par une frequence de 
fonctionnement de 100 kHz. 

Le LTC1159, comme les autres membres de 
la famille LTC1148, passe automatiquement au 
Burst Mode MD en dessous d’un courant de charge 
d’environ 200 mA. Ceci permet au rendement de 
rester, comme indique sur la figure 2, superieur & 
65% sur une gamme de plus de deux decades de 
courants de charge. Le courant de repos (mesure 


a vide) est de 1,8 mA. 

La mise a 1’arret complet est accomplie en 
pla?ant la grille de Q3 a l’etat bas. Q3, qui peut 
etre interface avec les circuits a niveaux logiques 
de 3,3 V ou 5 V, cree alors un signal d’arret de 5 
V par rapport a la tension de sortie negative, ce 
qui active la broche 2 de mise a 1’arret du 
LTC1159. Par ailleurs, Q4 decale la broche V FB 
pour maintenir Ql et Q2 bloques pendant toute la 
duree de la sequence de mise a 1’arret. A 1’arret, 
40 pA s’ecoulent dans Q3, et a peine 20 pA sont 
prelevds sur l’entree 12 V. XT 


Burst Mode est une marque de commerce de Linear Technology Corporation. 
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De nouveaux dispositifs 
de gestion d’alimenta- 
tion PCMCIA qui elimi¬ 
ne nt les composants 
externes et p rote gent le 
logement de carte 
SafeSlof 

Linear Technology offre une nouvelle 
famille de dispositifs integres de gestion 
d’alimentation pour systeme hote de PCMCIA en 
boitiers SOIC etroits. Les LTC1470, LTC1471 
et LTC1472 sont concus specifiquement pour 
gerer 1’alimentation des cartes PCMCIA d’un 
systeme d’ordinateur hote par le biais d’une puce 
de commande PCMCIA (telle que la CL-PD6720 
de Cirrus Logic, la 82365SL d’lntel, la MB86301 
de Fujitsu ou la F8680 de Chips & Technology). 

Le LTC1470 commute les broches V cc d’un 
logement de carte PCMCIA entre les trois etats 
ARRET, 3,3 V et 5 V. Au sein du dispositif, deux 
MOSFET canal N (a tres faible resistance DE 
CONDUCTION de 0,12 O) sont excites par un 
circuit de pompe de charges pour generer les 
niveaux de tension necessaires a la carte 
PCMCIA, et requis par la puce de commande. Le 
LTC1470 est offert en boitier a montage en sur¬ 
face a 8 broches, equipe de la protection SafeSlot 
contre les surcharges de courants et de 
temperatures pour une fiabilite accrue. Le 
dispositif peut foumir un courant de sortie de 1 A 
et ne consomme qu’ 1 pA dans le mode en 
attente. La figure 1 montre un circuit 
d’application typique utilisant le LTC1470. 

Le LTC1471 est une version double du 
LTC1470, qui presente les memes 
caracteristiques de performances et de protection. 
Ce dispositif est destine aux systemes contenant 
deux logements PCMCIA, pouvant accueillir 
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diverses combinaisons de tailles de cartes 
PCMCIA de types 1, 2 et 3. Le LTC1471 est 
disponible en boitier a montage en surface a corps 
etroit a 16 broches. 

Le LTC1472 est une matrice de commuta¬ 
tion hautement integree pour V cc et VPP de 
PCMCIA. Ce dispositif gere a la fois 
l’alimentation des broches V cc et VPP de la prise 
de carte PCMCIA. Les FET canal N a faible 
resistance EN MARCHE et la pompe de charge 
necessaires sont compris au sein du LTC1472. La 
sortie V cc est commutee entre les trois etats 
ARRET, 3,3 V et 5 V. La sortie VPP est 


commutee entre les quatre etats 0 V, V cc , 12 V et 
Z-elevee. Les sorties V cc et VPP peuvent 
respectivement foumir jusqu’a 120 mA de cou¬ 
rant. Le LTC1472 est disponible en boitier a 
montage en surface a corps etroit a 16 broches, 
munis de la protection integree SafeSlot contre 
les surcharges de courants et de temperatures. La 
figure 2 montre une application typique du 
LTC1472 qui ne necessite que 3,3 V et 5 V pour 
fonctionner; le 12 V n’est necessaire que s’il est 
requis par les cartes de memoire eclair. 

La taille reduite des boitiers des LTC1470, 
LTC1471 et LTC1472, leur integration elevee, 
leur protection SafeSlot incorporee, leur faible 
consommation, et leur faible resistance DE CON¬ 
DUCTION, en font le choix prefere pour les 
systemes hotes de PCMCIA dans les ordinateurs 
portatifs, les adaptateurs PCMCIA d’ordinateurs 
de bureau, le materiel de gestion de reseau, et les 
dispositifs portatifs d’introduction des donnees. 
Veuillez contacter votre bureau de ventes local 
Linear Technology pour obtenir une fiche des 
donnees de la famille LTC1470 et des 
echantillons gratuits a evaluer. XT 


SafeSlot est une marque de commerce de Linear Technology Corporation. 
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Figure 2. LTC1472 Protected PCMCIA V cc and VPP Card Driver 


Le magazine “Linear 
Technology” est 
gratuit... 

Quatre fois par an, Linear Technology 
publie un magazine distribue gratuitement a ceux 
qui en font la demande. Ce magazine presente des 
articles rediges par le groupe de conception et 
d’application LTC, et decrit les nouveaux 
produits en incluant details techniques et idees 
d’applications. La rubrique revue des nouveaux 
produits donne un rapide aper$u des produits Lin¬ 
ear Technology les plus recemment lances. 

Une carte-reponse incluse dans chaque 
magazine vous permet de commander des fiches 
de donnees et de faire partager vos decouvertes a 
vos amis. 


Pour etre inscrit sur la liste de diffusion du 
magazine, veuillez appeler votre bureau de ventes 
local Linear Technology. XT 
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